Codice prodotto

2200/02

Descrizione Filtro ad alto flusso per aspirazione
Efficienza di filtrazione 99.9999%*

Capacita di filtrazione 0.027 Micron

Superficie filtrante effettiva | 24.6cm?

Materiale filtrante

Disco in PTFE idrofobico

Corpo Styrolux trasparente
Connettori 8mm Hose Barbs **
Temperarura massima 60°C

Pressione massima 20 psi

Applicazioni sterili

ETO (Ossido di Etilene) é standard

* Testato da laboratorio indipendente
** Disponibile anche con altri connettori
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I’ Filtri ventilazione 2000 & 2000/02%/07*

Efficienza Batterical/Virale :

o . I ,, PP
fino a 99.999% Utilizzo singolo/Autoclavabile

Istruzioni d’uso:
Filtro per ventilazione per utilizzo in applicazioni che richiedono una barriera di protezione .
Il filtro dovrebbe essere posizionato nell’ Ingresso/Uscita dell'apparecchiatura.

Autoclavabile Catalogo N.: 2000/02%/07*
L'involucro pud essere autoclavabile..
I ciclo normale & 3 minuti a 134°C. Numero Massimo di cicli in autoclave: 10

Controllare il campione prima dell'uso.
Utilizzo solo da parte di personale esperto.

Precauzioni speciali :
Sostituire il filtro se si verifica un aumento della resistenza. Controllare I'integrita del confezionamento, in
quanto la funzionalita & garantita solo se il confezionamento & intatto.

Temperatura di stoccaggio :da +5°C a 40°C.

Vita del prodotto : 5 anni per materiale filtrante idrofobico, 3 anni per materiale filtrante
elettrostatico.

Per evitare rischi di ostruzione con piccoli oggetti non aprire il confezionamento fino a pochi istanti
prima dell’utilizzo.

Il prodotto dovrebbe essere eliminato in conformita alle procedure dellutilizzatore per il controllo di rifiuti pericolosi.
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NB: per i prodotti forniti sterili , se la confezione sterile & compromessa il filtro non deve essere utilizzato.
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